
RT / RTH  145

CONDIZIONATORE 
A TETTO

Condizionatore a tetto di configurazione innovativa con capacità di condizionare 
minibus fino a 25 posti. Versatile, compatto ed economico, utilizza i condotti 

laterali o i canali a cappelliera per la distribuzione dell’aria.
È disponibile in versione solo freddo (RT 145) o con riscaldamento (RTH 

145).

Système de climatisation de toit avec une configuration innovative pour 
climatiser les minibus jusqu’à 25 places. Universel, compact et 
économique on utilise les gaines laterales ou le conduits d’air des 
porte-bagages pour une distribution optimale de l’air traité.

Roof top air conditioner with an innovative design developped to 
condition minibuses up to 25 seats. Universal, compact and 
affordable, it uses the lateral airducts for a best distribution of the 
fresh air.

Il est disponible en version seulement froid (RT 145) ou avec 
chauffage (RTH 145).

It is available in cooling only version (RT 145) or with heating (RTH 
145).

Eine Dachklimaanlage in einem innovativen Design, ausgelegt für 
Kleinbusse bis 25 Plätzen. Universal, kompact und billig, die Anlage 

verwendet die seitliche Luftkanäle, um eine optimale Luftverteilung zu 
erreichen.

Es ist vorhanden, in nur abkühlen (RT 145) oder mit Heizung (RTH 145).

Equipo de aire acondicionado de techo con un aspecto innovador y una 
capacidad de acondicionar minibuses hasta 25 asientos. Universal, 

compacto y economico, utiliza las canalizaciones de ventilaciòn laterales por 
la distribuciòn optimal de l'aire tratado.

Está disponible en versiòn sólo frío (RT 145) o con la calefacción (RTH 145).
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14,5 kW

12 kW
32000 m /h

3

12Vc.c  /  24Vc.c

72A (12V)  /  36A (24V)

Si, oui, yes, ja, si

R134a

TM16 - TM21 - A6 - SD7H15

52 kg

• Potenza frigorifera

• Potenza riscaldamento

• Portata aria evaporatore

  • N° velocità ventilazione

• Tensione di alimentazione

 • Assorbimento elettrico

 • Ingresso aria esterna

• Refrigerante

• Compressore abbinabile

  • Peso

• Puissance frigorifique

• Puissance chauffage

• Debit air evaporateur

  • N°de vitesse ventilation

• Tension d’alimentation

• Absorption éléctrique

• Entrée air exterieur

• Réfrigérant

• Compresseur correspondant

  • Poids  

• Cooling capacity

• Heating capacity

• Evaporator air flow

  • N° ventilation speed

• Working voltage

• Power consumption

• External air inlet

• Coolant

• Correspondent compressor

  • Weight  

• Kälteleistung

• Heizleistung

• Geblaeseleistung

  • N°Geschwindichkeitsstufen

• Spannung

• Stromverbrauch

• Eigang Ausserluft

• Kuehlmittel

• Entsprechender Kompressor

  • Gewicht  

• Potencia frigorifica

• Potencia de calefaccion

• Caudal de aire

  • N°velocidades de ventilacion

• Tension de alimentacion

• Intensidad absorbida

• Ingreso aire exterior

• Refrigerador

• Compresor corespondiente

  • Peso  

Dati tecnici nominali Données techniques nominaux Nominal technical data Technische Nominal-Eigenheiten Datos tecnicos RT 145  -  RTH 145

B

Apertura per mandata aria trattata
Ouverture pour refoulement air traité
Opening for delivering the treated air
Öffnung für den Zulauf der behandelten Luft
Abertura para presión aire tratado

A

Apertura per presa aria da interno veicolo 
Ouverture pour prise d'air de l'intérieur du véhicule
Opening for air intake from the interior of the vehicle 
Öffnung für die Aufnahme der Innenraumluft 
Abertura para toma de aire desde el interior del vehículo

1
8
6

1394

120

120

6
2

3
8
6

516

1
2
6
8

2
3
0

B B

B B

A

R 10000

Tetto/Roof/Toit/Dach/Techo

59

4
7

4
2
,5

23

2,5

54,5

Centralina digitale di controllo
Centrale digitale de contrôle 

Digital control unit 
Digitale Steuergerät

Centralita digital de control 

 RT 145CONDIZIONATORE 12V  cod. 10101084    -    24V  cod. 10101086

 RTH 145CONDIZIONATORE 12V  cod. 10101104    -    24V  cod. 10101105
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